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OLVADO RAGASZTORUD
M 11-12/180-200

transzparens, fehér, fekete, sarga, barna, piros, viztiszta, opdl, krém stb.
(tekintse meg szinkértydnkat)

A csomagolas teriiletén 6l bevalt, ahol a gépesités nem oldhaté meg.
Mindségi javulast eredményez a ragasztészalaghoz képest.

Felhasznalasiterilet:
Kartonpapir, fa és faipari anyagok, bér, szovet, kiilonféle mianyagok, valamint fémek (iranszparens pl.:
aluminium] ragasztasdra alkalmas.

Fébb termékadatok:

Szintefikus alaps olvads ragaszidanyag (EVA).

Szinek széles valasztékban.

A ragasziépisztoly elvarasainok megfelel méretek: 180-200 mm standard hosszdségo, 1112 mm dimérdii
(1 ragasziérid kb. 2 dkg) patronok.

Viszkozités 180 *Con kb. 3.500-15.00 mPas. Lagyuldsi pont kb. 75:94 ©C, nyitot id6 kb. 5-30 mp fipustél
fiiggsen.

Felhaszndlasi hmérséklet 170-190 °C. Révidebb nyitottideji valtozatokkalis rendelkezink!

Nem gytlékony és gyakorlatilag nem mérgezs fermék (M-V).

Alkalmazasi Gtmutaté:

Aregasztandé felileteknek széraznak és pormentesnek kell lenniisk. a nehezen ragaszthats feliileteknél a felilet
érdesitésével javithatunk a ragaszthatésagon (pl. reszelés, csiszolds). A ragasztands feliiletek illesztése a nyitott
idén belil torténjék. A nehezen ragads feliileteknél révid ideig tarté mechanikus rogzités, vagy sillyal trténs.
terhelés elényds lehet. A piacon talélhaté anyagok sokiélesége és a kilonbozs feldolgozasi feltételek miatt
‘minden esetben sajat probakat kellvégezni. Ezen utaldsokbol nem lehet szavatossagot kikavetkeztetnil

Tarolas:
A rudakat széraz, hives helyen taroljuk. A deformalédas, vagy a megmerevedés (kiszaradas) elkerilése
érdekében a melegts| (pl. fiités vagy hosszabb ideig tarté napsugérzds) tartsuk tavol. Megfelels tarolas mellett
minimum 12 hénapig tarthaté el.

Hasznos tandcsok:
Aragasziépisziollyaltoriéns alkalmazasakor a forré olvadékkal az érintkezeést évatos.
munkéval kerilni kell, mivel égési sérilést okozhat. Foglalkozésszers, iletve
nagy mennyiségben tarténd felhasznéldskor hatasos szellgztetés mellett
kell dolgozni. Mérsékelten veszélyes termsk (V-C). Sérilés esetén
b6 vizes lemosds, levegéztetés és szakorvoshoz irdnyitds
sziikséges.
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Tulajdonsagok kiém franszparens

Atmérs MIL2 M2 M2 MIK2 MIN2 MIR2 M2
Hossziség 180200 mm 180200 mm 180200 mm 180200 mm 180200 mm 180-200 mm 180200 mm
[LVCTEN 180200 180200 180200 180200 180200 180200 180200
hémérséklet Celsivsfok  Celsiusfok  Celsiusfok ~ Celsiusfok  Celsius fok ~ Celsius ok~ Celsius fok
2025 1520 2025 2025 1015 1015 57
mésodperc  masodperc  masodperc  mdsodperc  mésodperc  masodperc  mésodperc
Légyulé: 7580 75 80 75 82 8081 9
pont Celsivsfok  Celsiusfok ~ Celsius ok Celsiusfok  Celsius fok ~ Celsius ok~ Celsius fok
(7EUS R 511500 mPas 12500 mPas 610500 mPas 11500 mPas 13000 mPas 67000 mPas 3500 mPas

180fokon  190fokon  190fokon  180fokon  180fokon 180 fokon 180 fokon

(SICPLEPERN (o 6o faipori  papi karton, papir, karton, o, karfon,  minden olyan minden olyan minden olya
terilet Készitmény,  mianyag,  mianyag,  mianyag,  porézusos  porbzusos  pordzusos
karton,  melegieft fém, bér, mbér  bér,mobér  anyag anyog anyag
elekir kbel, fo, szbvel,  kerdmio,  ragaseldséra, ragosaidsdra, ragaszidséra,
TV anfenna, s s, ahol ahol ahol
b6, mibér telefonhuzal, agyorsabb  agyorsabb  a gyorsabb
b, b, kolésacel  kotésacel  kotésacél
SZUPER
MINGSEG!
Beszerezhets
egyéb szinek sstakak lla barna

...kézmiiveseknek, ezermestereknek, szakiparosoknak, barkdcsoléknak...

Szaktandesads, forgalmazé:
EURG-HIGIENIA KereskedelmiKit.

1141 Budapest, Negyed u. 5.

Tel.: 06-1-383-8367 Telefax: 06-1-221-5662 =
Email: info@euro-higienia.hu http: //www.eurc-higienia.hu HIGIENIA

Atermékismertet5 sok kérdésre vélasz! ad, de ha mégis felmerilnek vjabbak, akkor forduljanck hozzénk bizalommal, készséggel
6llunk rendelkezésikre. A munksiukhoz szikséges drukéselet a budapesti rakidrunkbl folyamatosan megvésérolhats
Kérésikre @ megrendelt fétl fldrszolgélatil hazhoz is szallihas.

EURO





