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ROVARCSAPDA

TURBO 3000 TX

KORNYEZETBARAT - HATEKONY - BIZTONSAGOS
INNOVATIV - VILAGVISZONYLATBAN UJDONSAG

Nélkilozhetetlen lakdsokban, iskoldkban, éttermekben és més vendéglatéipari
egységekben, élelmiszeripari izemekben, druhézakban, izletekben stb.
Kémiai termékekts| mentes.

Miszaki adatok:

Méretek: 225 x 293 x 152 mm
Soly: 2,2 kg

Aramellatas: 230 V - 50 Hz v.a.
Teljesitmény: 40 W / 50 W
Megfelel a CE, IMQ és

az MSZ EN 60335-1 szabvénynak
MEEI megfeleléségi igazolds széma: C-12924
HACCP konform

Szaktanécsads, forgalmazé:

EUROHIGIENIA 73

1141 Budopes;, Negyed u. 5. EURO

Tl-06.1383 8367 Tolfan 06.1:221:5662 =
Eml: ioeurchigionou b /fwwweurobiganisho HIGIENTA
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Azok a piaci kinlatban el6fordul készilékek, amelyek repiils rovarok megsemmisitésére szolgalnak,
mind azonos elv alapién méksdnek. Egy kilinleges lampa a készilékhez vonzza a rovarokat, amelyek i
egy nagyfesziliséggel apldltrécson elégnek.

Ennek a médszernek azonban tabb hdtranyas van:
- Ezekakeszilékek gazok jelenléte esetén robbandstidézhetnek eld.

- Kellemelen percegd hang és rossz szag kiséri miksdésiket.

- Kéregszeri bevonat képzédik a rovartetemekbl a récson.

- Ardesrsl lehullé rovarmaradvényok éelekbe kerilve kérokozé mikrobik kifejlsdésétindithatidk el.

A TURBO 3000 TX elektromos rovarcsapda mentes mindezektdl a hétranyoktsl, és
turbészivéjaval valéban innovativ rendszert képvisel, amely tartés hasznélat eseténis
szavatoltan teljes mértékben egészségre értalmatian.

AKESZULEK LEIRASA

A turborovarirtéban egy kilnleges akti fenyforras

vonzést gyakorol a rovarokra (legyekre, bagalyskre, apro

szinyogokra, darazsakra, molyokra sth.). Egy axidlis-

radidlis profilozast foszforeszkalé szarmylapat - |
amely o racsos, nagyfesziliséggel dolgozé régi,

hagyomanyos rendszert helyettesiti - beszivio, majd egy

kihizhaté, 1agas edénybe fovabbiia a rovartsmeget. It a

rovarok dehidratélédas  (folyadékvesztés) kévetkeztében

néhany 6ra alatt elpusziulnak. A fartdlyt idénként - a

hamutartékhoz hasonléan-kitritjik.

KEZELESI UTASITAS

1. Akésziléket sik feliletre helyezzik vagy oz e célra szolgls linc felhaszndlasaval felfiggesziik oly
médon, hogy a lénc két horgdt beakaszfjuk a készilék két oldalan talélhats furatba. De dubellel falra is

2. Adugaszta hélézatra csatlakoztatiuk (230 V ~ 50 Hzvéltakozédram], azutén bekapesoljvk a készilék
héitoldalan lévé kapesolét.

3. Amikor a késziléket belss térben helyezziik el igyeliink arra, hogy a lampa ne nézzen aiték, ablakok
vagy més nyilésok irényaba. Ellenkezs esetben a készilék kivilrs! is becsalogathatia a nemkivénatos
vendégeket.

4. Tanécsos a keésziléket éjszakéra is bekapesolt dllapotban tartani, mert igy folyamatosan miksdtetve
tekintélyes mennyiség@ rovart puszitel.

5. Ajdnlatos tovébba a hétoldalon [év6 halétidénkeént egy alkalmas ecsettel megfisztitani.

NEM LESZUNK BOGARASAK!

AKESZULEK AZ ELEKTROMOS BIZTONSAGI SZABVANYOK SZERINT II. OSZTALYU.
AKESZULEK EGESZSEGI SZEMPONTBOL TEUESEN ARTALMATLAN,
ATRAPPEN'S CEG VALAMENNYI TERMEKE OLASZORSZAGBAN, SAJAT UZEMEKBEN KESZUL




