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ROVARCSAPDA

Egyedulallé zold lampak a 30%-kal
nagyobb vonzas érdekében

Fehér vagy rozsdamentes acélbdl kaphatok
Nagy teljesitoképességli rovarold racs
Nagyon alacsony energiafelhasznalas
Szerszam nélkilli karbantartas

.

Kivalo mindségli rovarcsapda késziilékek olcso sorozata, mely idedlisan hasznalhato minden élelmiszerkészitd
teriileten, beleénve a szllodakat, kozétkeztetd konyhakat, szupermarketeket, tejizemeket, boltokat, kavézokat,
éttermeket, kantinokat. Kaphatok fehér poliészter-bevonatu acélbol vagy élelmiszerminGség( rozsdamentes acélbol. A
Kereskedelmi szériak szabvanyszertien nagyteljesitmény(i Synergetic zold/ultraibolya lampakkal vannak felszerelve.
Ezeket a lampakat tudomanyosan tesztelték annak érdekében, hogy 30%-kal jobban vonzzak a rovarokat, mint a
hagyoményos kék lampak.

Tetszés szerint Gtésbiztos lampak kaphatdk (vegmentes tertiletekre. Killonleges Kivitel(i transzformétor fatja el a
rendkiviil hatékony, ezekhez az egységekhez il rovarol racsot, mely biztositja a tiszta munkat és megakadalyozza a
rovarok récshoz ragadasét. Mindegyik egység falra szerelhet vagy mennyezetre fliggeszthets. Arra az esetre, amikor
falra szerelve hasznaliék, a visszaverd ellenzlemez és az bsszes rogité benne foglaltatik. Szerszam nélkil
karbantartés és biztonsagos tulajdonsagok biztositjak a lampacserét és a rutinos tisztitas gyors és biztonsagos, nincs
elveszhett laza rogzités.

A keészillékek megfelelnek a CE, 89/336/EEC, 73/23/EEC, BSEN 60335-Part 1, BSEN 60335-2-59, BSEN 55104,
BSEN 55014 ide vonatkozo elGirasainak és az MSZ EN 60335-1, 2 szabvanynak.

MEEI megfeleldségi igazolas szama: C-14672.

SZERSZAM NELKULI KARBANTARTAS

Akébel és rovartetem-gy(ijté tlca eltavolitasa utan az eliils6 védéracs konnyen eltavolithato, hogy megkozelithessiik a
lampat, inditot és elmozdithato rovardld racsot a rutinos tisztitas és lampacsere érdekében. A falra szerelt egységeket
most ki lehet emelni, rogzit6 csavarjaik lehetdvé teszik a visszaverd ellenzélemez tisztitasat.

AZOLD FENY JELENTOSEGE
Az Insect-O-Cutor Synergetic zold/ultraibolya lampai a legutébbi 30 év legfontosabb attorését jelentik az elektromos
rovarolé technologiaban.

A rovaroknak a fényhez valé vonzasarol publikalt tudomanyos iratok attekintése feltarja, amir| tudosok szamoltak be,
hogy a rovarok killondsen érzékenyen reagalnak két fénytipusra. Ezek az ultraibolya (hullamhosszisag 350-370 nm
kozott) és azold fény (hullamhosszisag 490-550 nm kozott).

A rovarcsapdakban hasznélt ultraibolya lampaknak hagyoményosan kék sziniik van. A legtobb fényteljesitmény az
‘emberi latétavolsagon kiviil van, de mint mellékterméket, szamos lathato kék fényt is el6allitanak. Ennek a kék fénynek.
nincs jelentds vonzo hatasa a rovarokra. A hagyomanyos lampa ultraibolya fényét lathato zold fénnyel kombinalva az
Insect-O-Cutor cég képes arra, hogy egy olyan lampat hozzon létre, amely a két vonzo hatés miatt jelentdsen
hatékonyabb a rovarok odacsalogatasan:

1994-ben fiiggetlen teszteket hajtott végre az Orvosi Entomoldgiai Kozpont Cambridgeben, dsszehasonlitva az Insect-
O-Cutor Synergetic zbld/ultraibolya Iampéinak vonzasat a hagyoményos kéklultraibolya lampakéval. A tesztek
eredménye igazolta az Insect-O-Cutor sajét tesztjeit, vagyis, hogy a Synergetic zold/ultraibolya lampakial felszerelt
rovarcsapdék 30%-Kal tobb rovart fogtak, mint a hagyoményos kék/ultraibolya lampakkal felszerelt berendezések.

Az Insect-0-Cutor cég Synergetic zold/ultraibolya lampéi egyediilaliéak és szabvanyszertien
hozatartoznak az Insect-O-Cutor elektromos rovarcsapdéinak sorozatéban Iévs késziilékekhez.
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0j generaciés HACCP konform rovarcsapdak elényei:
« 11 és 22 wattos nagy teljesitmény(i Synergetic csévek, amelyek z61d fénnyel ersebb vonzast
fejtenek ki a repiil6 rovarokra.
« A karbantartas nem igényel szerszamokat, laza alkatrészek nem nehezitik a tisztitast.
* Karbantartasnal 6nmiikodéen torténik az aramtalanitas.
« Torésbiztos csévek valaszthatok az iivegezés nélkilli helyszinekre.

« Valaszthatéan mennyezetre, falra szerelve vagy padidra helyezve alkalmazhatok a késziilékek.
« Horganyozott acél és fehérre lakkozott poliészter biztositja a késziilékhazak stabilitisat és tartossagat.
« Alkalmazasi teriiletek: élelmiszeripari (izemek, vendéglatoipari egységek, tizemi konyhak, szupermarketek,

aruhazak, raktarhazak, boltok, iskolak, irodéak, lakasok stb.

FOCUS SOROZAT
Tpus L P2

Hataskor 20-30m* 40-60 m*
Csivek 1x11 watt 2411 watt
Fogyasztas 20 watt 38 watt
Méret 300x120x310 mm  390x120x310 mm
sily 41kg 51kg

Aramelétés: 230 V ~ 50 Hz valtodram

SE SOROZAT
SE22 SE44 Tpus  SE22  sE4

Hataskér 50-100 m* 1100-200 m*
Csévek 1x22 watt 2x22 watt
Fogyasztas 38 watt 57 watt
Méret 425x355x130 mm  425x570x130 mm
sily 73k 10,3 kg

Aramelétés: 230 V ~ 50 Hz valtodram

FONTOS TUDNI

Mint a fénycsdveknél ltalaban, az emberi szem szaméra lathatatlan UV fény is veszit hatékonységabol a hasznalat
sorén. Még ha tovabbra is sugaroz fényt a fénycs, 12 honap alatt csokken vonzasi hatasa, és gy a csoveket évente
ki kell cseréini, hogy maximalis hatést érjink el. Sajat biztonségunk érdekében csak azokat a csoveket hasznaljuk,
amelyek kifogastalan és biztos UV fényt sugaroznak. Ezek pedig az gazi zold fényt sugérzo Insect-O-Cutor csovek.

PRAKTIKUS TANACS

A hatésk6rmél nagyobb terilletii helyiségekben tobb késziiléket érdemes elhelyezni. A késziilékek elhelyezésénél
Gigyeljtink arra, hogy a rovarcsapda nem nézzen ajték, ablakok vagy mas nyilasok iranyéba. Ellenkezs esetben a
készillékek kivilrdl s becsalogathatjak a nemkivanatos vendégeket.

Nem lesziink bogarasak!
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